INFORMACION PARA CREAR UN ARCHIVO CORRECTO: STICKERS ADHESIVOS
Las siguientes indicaciones te ayudaran a crear un archivo de impresion correcto. Si todavia tienes
dudas, puedes descargar la plantilla

@ FORMATO DEL ARCHIVO

Nuestros sistemas sélo trabajan con archivos en formato PDF (sin proteccién de contrasefa).

@ LOS COLORES
Todos los archivos se envian en CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil color Fogra 39.
Las imagenes en RGB o con colores PANTONE seran convertidas a un perfil de separacion estandar de forma
automatica.

© RESOLUCION
La resolucidn dptima de los archivos para la impresion es de 300 dpi.

O FUENTE Y TRAZADOS
La fuente se debe incorporar en el pdf o se debe convertir en curvas/trazados. La medida minima del caracter es de
6 pt. (si es inferior no garantizamos la calidad perfecta de la impresion) Eltrazo minimo de impresion es de 0,25 pt.

@ MARGENES Y SANGRADO

Para los Stickers adhesivos, prepara un archivo en escala 1:1 con 2 mm de sangrado por lado.

O ARCHIVO CORRECTO
Crea un nuevo archivo con el mismo tamano que el de tu etiqueta, y recuerda anadir 2 mm de sangrado por lado.
Para realizar correctamente el archivo de impresion, es necesario que en el archivo esté siempre presente,
ademas de la grafica, un trazado vectorial (de Illustrator) que indica la linea de corte, incluso en el caso de formas
sencillas como un cuadrado o un circulo. Asigna al trazado un relleno de color en tinta plana con el nombre
CutContour, color magenta (0,100,0,0). Coloca el trazado en la nueva capa CutContour y cuando guardes el
pdf, asegurate de mantener las capas separadas.
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@ LINEA DE CORTE CUTCONTOUR
Sigue estos pasos para crear la linea de corte:

Desde el panel Capas, crea una nueva capa con el nombre CutContour.

Desde el panel Muestras, crea una nueva muestra de color con el nombre CutContour; selecciona Tinta plana
como Tipo de color y asigna el porcentaje CMYK 0,100, 0, 0 (s6lo magenta).

En la capa CutContour, crea un trazado vectorial correspondiente al disefo de corte de tu etiqueta y asignale un

color de trazo correspondiente a la muestra de color CutContour recién creada.
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Te aconsejamos que no crees un disefio de corte demasiado complejo, de lo contrario, el resultado del corte podria
ser impreciso y desigual. El trazado CutContour debe crearse con una Unica linea cerrada.
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